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Tijdens de

installatie

De installatie van Inventor 11 gaat moeizamer dan de
installatie van voorgaande versies. Met deze pagina ‘s hopen
we u wat hulp te bieden. Alleen de aspecten die betrekking
hebben op het functioneren van Inventor worden
besproken.

U installeert Inventor met een DVD. Het is niet mogelijk
om de DVD eerst naar een server te kopiéren en dan vanaf
de server te installeren. Als u de DVD van Inventor in de
computer doet en kiest voor het installeren van Inventor
dan verschijnt een vraag over de ADMS server. Deze vraag
wordt hieronder uitgelegd.

Bij Inventor 11 is een programma voor documenten beheer
opgenomen. De ADMS server. U kunt dit programma
gebruiken om bestanden op een gestructureerde wijze op te
slaan. Maar u hoeft dat niet te doen.

De ADMS server is nodig voor Content Center met
duizenden symbolen en de module Design Accelerator die
het ontwerpen versnelt.

De ADMS server is bij Inventor 11 dus voor iedereen

nodig.

De ADMS server kan op één enkele computer worden
geinstalleerd samen met Inventor. U kunt er ook voor
kiezen om Inventor op de ene computer te installeren en de
ADMS server op een andere computer in het netwerk.
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De eerste vraag die gesteld wordt gaat over het wel of niet
installeren van deze ADMS server.

la Autodesk Inventor Professional 11 Setup
AUTODESK

INVENTOR’ PROFESSIONAL
1 Autodesk
Describe your working environment
Autodesk Data Management Server (ADMS) is an integral part ot Autodesk Inventor. Tt
manages data and allows the sharing of data if desired. ADMS is necessary to use Inventar

Content Center, Design Accelerators, and Tube and Pipe functionality. Itis also  requirement
for Autodesk Vault

()1 work as 3 standalone user
O 1 work as part of a multi-user team

Standalone user
Thi s e most cmmon nstalaton opton fo an ndvidualuser. Select tis apten fyau
want to store and access your Inventor data directly on this computer. ADMS will be
installed on this computer, and all Content Center and/or Autodesk Vault data will be
stored on this computer.

[ <Bak [ Mext> | [ canca |

Als u met Inventor wilt leren omgaan. Dan kunt u het
beste de bovenste optie van deze dialoogbox kiezen.

Nadat u heeft gekozen om de ADMS server te installeren
verschijnt het volgende scherm. Dit scherm toont een
hoofdmenu. Iedere keer als u op options klikt en een aantal
instellingen heeft gemaakt komt u terug in dit menu.

E Autodesk Inventor Professional 11 Setup

AUTODESK
INVENTOR® PROFESSIONAL
n Autodesk
[ tion you provided in previ the following products
will be installed
Products Options...
‘Aumdask Inventor Professional Options ..
deskEChanical Desktop 2007 Options...
| i Autodesk Vault 5 Options. ..
B Autodesk Dats Management Server 5 Options...
[ content Center libraries Options...
< | B

Description
Select @ product above if you would like to read @ brief description about the product.

[ hep | [ piskcost [ <Back J[ mext> ] [_cancel

Kies de opties voor Inventor. Er verschijnen verschillende
dialoogboxen.

Op een van de schermen die getoond wordt verschijnt de
vraag welke eenheden in uw land gebruikt worden. Kies
dan voor millimeters. In Nederland en Belgié wordt met
millimeters gewerkt. In dezelfde dialoogbox staat de vraag
over de normen. Kies voor de ISO norm. De tekeningen
volgens deze norm komen het dichtst in de buurt van de
tekeningen die wij in Nederland en Belgié gebruiken.
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[F7] Autodesk Inventor Professional 11 Setup.
AUTODESK

INVENTOR"PROFESSIONAL
1 Autodesk

Measurement units
Select either inches or milimeters as the default measure of length.
(® Inches
O Milimeters

Drawing Standard
Autodesk Inventor can be configured to use the folwing draming standards. Please
choose the default drawing standard.

O anst [ol-:]
OF:- @10
Obm (o} ]

[ <Bak J[ Mext> ][ cancd

U komt weer terug op het hoofdmenu van de installatie.

D Autodesk Inventor Professional 11 Setup |X
AUTODESK
INVENTOR® PROFESSIONAL
0 Autodesk
Based on the information you provided in previous dialogs, the following products
will be installed
Products Options....
I Autodesk Inventor Professional 11 Options. ..
O Autodesk Mechanical Desktop 2007 Options. ..
[l Autodesk vault 5 Options. ..
Autodesk Dats Management Server 5 Options...
ntent Center libraries Options...
-
< | ¥
Description
Select a product above if you would like to read a brief description about the product.
[ reo ] [Coiskcost [ <Back J[ mext> ][ cancel

Kies voor de opties bij de bibliotheken van standaarddelen,
zoals bouten en profielen. Er verschijnt een venster met
bibliotheken van de verschillende norm instituten.

E3)

[F7] Autodesk Inventor 11 Content Center Libraries
AUTODESK

INVENTOR’ PROFESSIONAL
n Autodesk

Specify the products that you would like to install by cicking the appropriate checkboxes.

Content Center library options

Products
[ @= ANSI Standard Content

GINDIN Standard Cantent

150 Standard content

[ M85 & 68 Standard Content

[®Feature Generators Standard Content

[ {B8other Standard Content

[ [MBlparker Standard content

Description

Contains the standards provided by the International Organization for Standardization, the
world's largest developer of standards. Itis a network of the national standards institutes of
156 countries.

[ <Back [ next> ] [ cancel

De bibliotheken die u nodig heeft voor uw werk hangen
sterk af' van uw werk. Toch zult u een aantal bibliotheken
mocten uitsluiten. Als u alles kiest dan is het vrijwel onmo-
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gelijk om met standaarddelen te werken. Uw computer
wordt dan zeer traag. Als u installeert voor een cursus of
voor dit boek dan heeft u genoeg aan de bibliotheck DIN
en Feature Components. De meeste standaarddelen die in
Nederland gebruikt worden zijn DIN delen. Als u het niet
precies weet wat u moet kiezen; kies dan voor DIN, ISO
en Features. U kunt later alsnog besluiten om de andere
bibliotheken erbjj te installeren.

Nadat u deze keuzen heeft gemaakt komt u weer in het
hoofdmenu. Al u niet op Options klikt, maar op Next dan
start de installatie.

U kunt tijdens de installatie een groot aantal foutmeldingen
krijgen. Lees deze allemaal heel nauwkeurig door. Er staan

hele goede suggesties bij de meldingen. Probeer de sugges-

ties te volgen en u komt hoogstwaarschijnlijk goed door de
installatie.

Bij één van de foutmeldingen staat geen suggestie. Vrijwel
iedereen krijgt deze foutmelding 1406.

Error 1406. Could not wite value to key

\ Sof t war e\ d asses\ CLS| D\

{ D27CDB6E- AE6D- 11cf - 96B8- 444553540000} \ Pr ogr ammabl e
Verify that you have sufficient access to that

key, or contact your support personnel .

Deze foutmelding verschijnt omdat Inventor een oude
versie van Flash probeert te installeren, terwijl uw compu-
ter al een nieuwere versie van Flash heeft. Op Internet staat
een oplossing voor dit probleem. De oplossing komt erop
neer dat u de huidige versie van Flash deinstalleert. U kunt
er ook voor kiezen om met de huidige versie van Flash
door te gaan. U klikt dan een aantal keren op Ignore.

Breek de installatie niet tussendoor af als dat niet noodzake-
lijk is, dat veroorzaakt vaak problemen.
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Na de installatie

Service Pocks

Grafische kaart

Bibliotheken

Als de installatie is gelukt, start u internet explorer en gaat
u naar de pagina.

I htt p: // Ww. Aut oDesk. cond i nvent or

Daarna klikt u in het menu aan de linkerkant van het
scherm op “Date and Downloads”. Daarna kiest u uit het
menu voor “Updates & Service Packs”. Volg de instructies
van die pagina’s om in ieder geval Service Pack 1 en 2 te
downloaden.

Nadat de service packs geinstalleerd zijn controleert u of er
bijzondere zaken te melden zijn over uw grafische kaart.
Start daarvoor Inventor en activeer uit het menu Help >
Graphics Drivers. Er verschijnt weer een internet pagina.
Klik op deze pagina op de link voor “Card Certification”.
Zoek uw grafische kaart in de lijst van kaarten en volg de
instructies die daarbij staan.

Als u normaal met Inventor wilt werken, dan dient u een
bibliotheek aan te maken. Voor deze actie heeft u admini-
stratierechten nodig. Start vanuit Windows het programma
AutoDesk Vault Manager. Deze staat in Start > Alle
programma’s > AutoDesk > AutoDesk Data Manage-
ment > AutoDesk Vault manager. Dit programma is gein-
stalleerd als onderdeel van de ADMS server.

Als het programma is gestart, dan klikt u met de rechter
muisknop op de map Libraries en kiest uit het menu voor
“Create Library”. U kunt zelf een naam verzinnen voor de
Library. Bent u nog bezig met het leren omgaan met
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Inventor, kies dan bij voorkeur voor de naam Cursus.

Na de installatie test u of Inventor werkt. De meest voor-
komende fouten treden op bij de eenheden, bij Content
center en bij de grafisch kaart.

n U start een nieuw part en u kijkt met Tools > Document
settings > Units of die op mm staat. Staat deze op inches,
dan is Inventor foutief geinstalleerd.

n U activeert File > AutoDesk Data Management Server >
Login > Login.

Als de database op
[~ Content Center library read only user
uw computer staat,
User Name: Jadministrator dan vult u het inlog-
Password: [ scherm in zoals hier-
Sz flocainost = naast staat.
Datsbase: [vauit i | Verschijnen er geen
I~ Automatically log in next session fouﬁneldingen dan
[ oc | conce e | <<| | draait de ADMS
server.

n U klikt op File > Open from Content Center. Verschijnen
er mapjes met symbolen dan zijn er bibliotheken
geinstalleerd. Duurt het heel erg lang, voordat de
bibliotheek verschijnt dan heeft u teveel bibliotheken
geinstalleerd.

n U klikt op Tools > Application Options > Hardware. Op
dit scherm staat informatie over de grafische kaart. Klik op
de knop Diagnostics. Op het scherm wordt aangegeven of
uw grafische kaart wordt aangestuurd via de juiste driver
voor deze versie en dit service pack van Inventor. (Soms
moet u na het installeren van de service pack een nieuwe
driver installeren.)
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